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GENERELLA FORESKRIFTER

GALLER DA INGET ANNAT ANGES PA RITNING

UTFORMNING

Standardbredd 1500 mm, bredden kan dock variera mellan
1200-1800 mm beroende pa krav pa tillganglighet och
platsens forutsattningar. Konstruktionen anpassas fill valf
matt,

Trappnos ca 20 mm. Anpassas beroende pa trappans
lutning.

Behov av récken bedoms utifran platsens forutséttningar.

Typ av fundament anpassas fill platsens forutsattningar.

MATERIAL

Tra

Allt virke i kontakt med mark ska vara ftryckimpregneraf
NTR klass A,

dar ej annat anges. | ovrigt ska traslag bestammas i
samrad med bestéllaren.

Min. hallfasthetsklass for virke: ClL,

Langsgaende reglar ska alltid ha upplag pa minst 3 stdd dar
ej annat anges.

Stal

Skruv och beslag for tryckimpregnerat virke ska vara av
rostfritt utforande.

| ovrigt kan varmforzinkat utforande anvandas.

Betong
Exponeringsklass XC4+XF3.

OVRIGT

Alla mdtt anges i millimeter.

BET ANT ANDRINGEN AVSER

DATUM
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GENERELLA FÖRESKRIFTER GÄLLER DÅ INGET ANNAT ANGES PÅ RITNING UTFORMNING Standardbredd 1500 mm, bredden kan dock variera mellan 1200-1800 mm beroende på krav på tillgänglighet och platsens förutsättningar. Konstruktionen anpassas till valt  Konstruktionen anpassas till valt mått. Trappnos ca 20 mm. Anpassas beroende på trappans lutning. Behov av räcken bedöms utifrån platsens förutsättningar. Typ av fundament anpassas till platsens förutsättningar.  MATERIAL Trä Allt virke i kontakt med mark ska vara tryckimpregnerat NTR klass A,  där ej annat anges. I övrigt ska träslag bestämmas i samråd med beställaren. Min. hållfasthetsklass för virke: C14. Längsgående reglar ska alltid ha upplag på minst 3 stöd där ej annat anges.  Stål Skruv och beslag för tryckimpregnerat virke ska vara av rostfritt utförande.  I övrigt kan varmförzinkat utförande användas. Betong Exponeringsklass XC4+XF3. ÖVRIGT Alla mått anges i millimeter.
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